REGISTRE PUBLIC D’ACCESSIBILITE

Comité Régional Olympique et Sportif
Région Sud Provence-Alpes-Cote d’Azur

Parc Club de I’Arbois — RD 543 — 13480 CABRIES
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Conformément a la réglementation, le registre public d’accessibilité est destiné a informer le
public des dispositions prises pour permettre a tous, notamment aux personnes en situation

de handicap et quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles
I’établissement a été concu.
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1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Décret n°2017-431 du 28 mars 2017 relatif au registre public d'accessibilité et modifiant diverses
dispositions relatives a I'accessibilité aux personnes en situation de handicap des établissements recevant
du public et des installations ouvertes au public.

- Nouvel article R. 111-19-60 du Code de la construction et de I’habitation : « L'exploitant de
tout établissement recevant du public au sens de l'article R.*123-2 (CCH) élabore le registre public
d'accessibilité prévu a l'article L. 111-7-3. Celui-ci précise les dispositions prises pour permettre a tous,
notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue
desquelles cet établissement a été congu. »

Arrété du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise a jour du registre public
d'accessibilité :

Article1:
« Le registre public d'accessibilité contient les pieces suivantes ou une copie de celles-ci :

l. - Pour tous les établissements recevant du public, y compris les établissements de 5e catégorie :

1° Lorsque I'établissement est nouvellement construit, I'attestation prévue par l'article L. 111-7-4 apres
achevement des travaux

2° Lorsque I'établissement est conforme aux régles d'accessibilité au 31 décembre 2014, |'attestation
d'accessibilité prévue a l'article R. 111-19-33

3° Lorsque I'établissement fait I'objet d'un agenda d'accessibilité programmée conformément aux articles
R.111-19-31 3 R. 111-19-47, le calendrier de la mise en accessibilité de |'établissement

4° Lorsque l'établissement fait I'objet d'un agenda d'accessibilité programmée comportant plus d'une
période, le bilan des travaux et des autres actions de mise en accessibilité réalisés a la moitié de la durée
de l'agenda, prévu a l'article D. 111-19-45 5° Lorsque |'établissement fait I'objet d'un agenda d'accessibilité
programmée et a I'achévement de celui-ci, I'attestation d'achevement prévue a l'article D. 111-19-46

6° Le cas échéant, les arrétés préfectoraux accordant les dérogations aux regles d'accessibilité mentionnées
al'article R. 111- 19-10

7° Lorsque I'établissement a fait I'objet d'une autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un
établissement recevant du public, la notice d'accessibilité prévue a l'article D. 111-19-18

8° Le document d'aide a I'accueil des personnes handicapées a destination du personnel en contact avec le
public élaboré par le ministre en charge de la construction

9° Les modalités de maintenance des équipements d'accessibilité tels que les ascenseurs, élévateurs et
rampes amovibles automatiques. Le personnel d'accueil doit étre en capacité d'informer I'usager des
modalités d'accessibilité aux différentes prestations de I'établissement.

Il. - Pour les établissements recevant du public de 1re a 4e catégorie :

En plus des éléments mentionnés au précédent I, le registre public d'accessibilité contient une attestation
signée et mise a jour annuellement par I'employeur décrivant les actions de formation des personnels
chargés de I'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs. Lorsque le personnel chargé de I'accueil
des personnes handicapées est affecté a plusieurs établissements, cette attestation peut étre réalisée pour
I'ensemble des établissements concernés. »
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tel:111-19-33
tel:111-19-31
tel:111-19-47
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tel:111-19-46
tel:111-%2019-10
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Article 3 :

« Le registre public d'accessibilité est consultable par le public sur place au principal point d'accueil
accessible de I'établissement, éventuellement sous forme dématérialisée. A titre alternatif, il est mis en
ligne sur un site internet.

Pour les points d'arrét des services de transport collectif relevant du régime des établissements recevant
du public, le registre public d'accessibilité peut porter sur I'ensemble d'une ligne ou d'un réseau. Ce
dispositif d'information est accessible par un service de communication au public en ligne en conformité
avec le référentiel général d'accessibilité pour les administrations. »
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2. Pourquoi un « registre public d’accessibilité » ?

Extraits du guide d’aide du gouvernement :

Communiquer sur le degré d’accessibilité de son établissement

« Les propriétaires et exploitants des établissements recevant du public (ERP) neufs et
situés dans un cadre bdti existant, sont tenus de mettre a disposition du public un registre
d’accessibilité avant le 30 septembre 2017.

Ce registre a pour objectif d’informer le public sur le degré d’accessibilité de 'ERP et de ses
prestations. Ainsi, les informations communiquées dans ce document doivent étre centrées sur
le service rendu et non sur le strict respect de telle ou telle prescription réglementaire. Donner
a connaitre le degré d’accessibilité de son ERP revient a dire si I'établissement est accessible
totalement ou partiellement. S’il I'est partiellement, quelle(s) prestation(s) I’est (le sont) et
laquelle (ou lesquelles) ne I’est pas (ne le sont pas). »

Communiquer et informer sur le niveau d’accessibilité des prestations proposées

« En mettant a disposition du public un registre d’accessibilité conforme a I'arrété du 19
avril 2017, les propriétaires et exploitants ont ainsi la possibilité d’attester du respect de la loi,
de faire connaitre mais aussi de valoriser les actions mises en ceuvre dans leur
établissement en faveur de I'accueil de tous les publics.

Ce registre mentionne les dispositions prises pour permettre a tous, notamment aux
personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations offertes
par I'établissement.

Une attention particuliére doit étre apportée au contenu et a la forme afin que les
informations communiquées dans le registre soient accessibles a tous et utiles aux
personnes principalement concernées. »

La place de 'accueil et de I'accompagnement humain

« L’'accompagnement humain reste essentiel pour certaines personnes dont I'autonomie
complete au sein d’un établissement ne peut étre envisagée. La mise en accessibilité
passe également par la présence d’un personnel sensibilisé aux différents types de
handicaps, formé a I'accueil et a 'accompagnement de tous les publics, connaissant I’attitude
a adopter, et soucieux de satisfaire ses visiteurs. »
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3. Fiche informative de synthese

a) Prestations offertes par I’établissement
Activité de I’établissement et différentes prestations proposées :
- Formations pour le mouvement olympique et sportif

- Location de salles de réunion
- Siege administratif du CROS Région Sud

b) Information sur le niveau d’accessibilité des prestations

Equipement

Accessibilité

Observations

Salles de réunion

Accessible au RDC
pour les personnes
en situation de
handicap

Portes d’entrée du
batiment (2 niveaux)

Accessibles aux
personnes en
situation de handicap

Une passerelle est
disponible pour
permettre I'acces aux
PMR

2 places pour
personne a mobilité

Parking réduite (PMR)
localisées a proximité
des entrées
Accessibles aux
Toilettes personnes en

situation de handicap
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c¢) Modalités de maintenance des équipements d’accessibilité

Information du

Equipement Maintenance/Conformité personnel sur

["utilisation

d) Formation du personnel

Pour les ERP de 18 3 4°™me catégorie : Les formations suivies par les agents chargés de I'accueil
des personnes en situation de handicap doivent étre entrées dans le tableau.

Pour les ERP de 5°™¢ catégorie: La sensibilisation des agents chargés de I'accueil des
personnes en situation de handicap se fait via la plaquette d’aide a I'accueil des personnes
handicapées (cf : annexes b) la plaquette est obligatoirement présente dans le registre).

Date de sensibilisation Nom du participant
04/03/2021 Jean-David BONNET
04/03/2021 Marjorie MESTRE
04/03/2021 Corinne CASTELLANO
26/09/2023 Clara GIORIA
19/03/2024 Véronique LOPEZ
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4. Piece(s) administrative(s)

1. ATTESTATION D’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

32/34 rue Rennequin

75850 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01 40 54 64 74
Télécople : 01482206 55

Rapport N* - 1829491/SEVRFCT/O
sP

Missions : L+SEPS+VIEL

HAapport $4abli par ©
S. PERRACCHIA
F. KAETZSCHMAR
E. SILVESTRE

le 04052010

CROS
87 Aue Raymond Teisslere
13480 MARSEILLE

Copie & : CABINET AGANETTO & GUILBO1

NFCTEE) - va s 40

RAPPORT FINAL

Sécurité contre l'incendie

dans les E.R.P.
(Toutes catégories de vérifications techniques).
CROS Provence Alpes

Parc Club de I'Arbois

M\mvm-w’ ﬁgnl()ncm-(‘.aﬂmm
VR R Ve - 17 bia, place des Reflets - La Déflense 2 - 32400 Courbaves - RCS Narseers B 775 620 £21
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5. Annexes

a. Comment définir sa catégorie d’ERP

Les catégories des établissements recevant du public sont déterminées en fonction de la
capacité d'accueil du batiment, y compris les travailleurs (sauf pour la 5e catégorie).

Effectif admissible

Catégorie de 'ERP

d’assujettissement

A partir de 1 501 personnes 1
De 701 a 1500 personnes 2
De 301 a 700 personnes 3
Jusgu’a 300 personnes 4
En fonction des seuils 5
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b. Plaquette « bien accueillir les personnes handicapées »

Bien accueillir les personnes
handicapées

I. Accueillir les personnes handicapées

Voici quelques conseils généraux et communs a tous les types de handicap :
~ Montrez-vous disponible, a I'écoute et faites preuve de patience.
~ Ne dévisagez pas la personne, soyez naturel.

~ Considérez la personne handicapée comme un client, un usager ou
un patient ordinaire : adressez-vous a elle directement et non a son
accompagnateur s'il y en a un, ne l'infantilisez pas et vouvoyez-la.

~ Proposez, mais n'imposez jamais votre aide.

Attention : vous devez accepter dans votre établissement les chiens guides
d’aveugles et les chiens d’assistance. Ne les dérangez pas en les caressant
ou les distrayant : ils travaillent.

Il. Accueillir des personnes avec

une déficience motrice
]
1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes (5

+ Les déplacements ;

+ Lles obstacles dans les déplacements : marches et escaliers,
les pentes ;

+ La largeur des couloirs et des portes ;
+ La station debout et les attentes prolongées ;
+ Prendre ou saisir des objets et parfois la parole.

MINISTERE DE LA TRANSITION MINISTERE DE LA COHESION
ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE DES TERRITOIRES

www.ecologique-solidaire.gouv.fr www.cohesion-territoires.gouvfr

2) Comment les pallier ?

~ Assurez-vous que les espaces de circulation sont suffisamment larges
et dégagés.
~ Mettez, si possible, a disposition des bancs et sieges de repos.

~ Informez la personne du niveau d’accessibilité de I’environnement
afin qu’elle puisse juger si elle a besoin d’aide ou pas.

lll. Accueillir des personnes avec une déficience sen-
sorielle

A/ Accueillir des personnes avec une déficience auditive

1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes o
+ La communication orale ; /?
+ L’'acces aux informations sonores ;
+ Le manque d’informations écrites.

2) Comment les pallier ?

~ Vérifiez que la personne vous regarde pour commencer 3 parler.

~ Parlez face a la personne, distinctement, en adoptant un débit
normal, sans exagérer |'articulation et sans crier.

~ Privilégiez les phrases courtes et un vocabulaire simple.

~ Utilisez le langage corporel pour accompagner votre discours : pointer
du doigt, expressions du visage...

~ Proposez de quoi écrire.

~ Veillez a afficher, de maniére visible, lisible et bien contrastée, les
prestations proposées, et leurs prix.

B/ Accueillir des personnes avec une déficience visuelle

1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes

+ Le repérage des lieux et des entrées ;
+ Les déplacements et I'identification des obstacles ;
+ L'usage de I'écriture et de la lecture.
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c. Plan des locaux
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d. Notice descriptive détaillée de I'accessibilité du CROS

NOTICE DESCRIPTIVE DETAILLEE DE L'ACCESSIBILITE DES
ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Coe 0 s Comuraction of e Pabtwton actices L 111208 L 11504, L 19026, L 1989, 1 129048 L LR TTRT Y RTTNTE O
Cote e PrDanieme | artetun 1 42151 of savonts, R 4210020 R 4452 4 §
Aurdtd de Ter scde 2006

Ajdmthnomdom.hdmamhwéhm.

avec les plans correspondants indiquant :
.Lemmmmm”mmmmm.
-mmmommhmmmhmammu&hmurmwu
entre lintérieur et lextérieur du ou des bétiments,

-hwbopbeudommﬂ-mm.

- Les circulations intérieures horizontales et verticale, I ou les ascenseurs,
-mmmnmuqmumm.ammu,m«m.x.,.

- les emplacements réservés pour les installations accueillant du public assis.

Lt BA 34 T2 14 22 31 - we Mt - NHOMOSIOO 0 ERPD

1 - DESIGNATION DE L'ETABLISSEMENT

NOM : CROS PROVENCE ALPES

ADRESSE - Parc Club de lArbols

CODE POSTAL - 13480 | COMMUNE : Cabriés

2 - DECLARANT ET INTERVENANTS

Maitre d'ouvrage (le déclarant) : (Nom, acresse, Migphane) Téléphone : 06 89 91 33 81
CROS PROVENCE ALPES
87, rue Raymond Teissiere 13009 Marssille
Architecte : MMW} Téléphone : 04 42 94 18 53
Bruno GUILBOT Architecte
2 Av Hélion de Vileneuve Calas 13480 Cabriés

Contrdleur technique | Nom, adresss. Mldphane) Téléphone :

3 - RENSEIGNEMENTS D'ORDRE GENERAL

]Mm: consirucion neuve exiension modification Gune construcion exstants
Dans lo cas de modications de inSquer Gueles parties de Metahissemert fort lobjel de modications -
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Libel SA - 04 72 74 22 31 - www.libel.fr - NHGMO8200710-ERPD

3.- RENSEIGNEMENTS D'ORDRE GENERAL (SUITE)

2 - Nombre de personnes accueillies :

Etage 6

Etage 5

Etage 4

Etage 3

Etage 2

Par niveau

Etage 1

Rdc

42

Sous-sol

Total :

49

catégorie et
type de I'établissement :

L, W, 5eme catégorie

extérieure.

R+1 : siége administratif du CROS

3 - Services offerts : indiquer ci-dessous ou en annexe I'ensemble des services offerts au public et leur localisation intérieure et

RDC: formation pour le mouvement olympique et portif.

4 - STATIONNEMENT AUTOMOBILE

Nombre total de places : 11

Nombre de places adaptées : (une place aménag
lpar arrété municipal avec un minimum de 10 places)

Nombre total de places "handicapés”: 2

ée minimum pour 50 places ; si plus de 500 places, le nombre de places est fixé

Indiquer sur les plans

- la localisation et les dimensions de ces places : largeur place >= 3,30 m,
- aire de raccordement au cheminement : 1,40 m de longueur minimum.

- dévers <= 2%

Prescriptions complémentaires (cocher les cases correspondantes)

- les contréles d'accés sont équipés de dispositif sonore et visuel (interphone audio et vidéo)
- connectée directement au hall d'entrée, accueil, ascenseur par cheminement adapté

- repérage des places par marquage au sol et signalisation verticale J

Sans
OUl_ _NON objet

<)

5| ><

o
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Libel SA - 04 72 74 22 31 - www.libel.fr - NHGMO9200710-ERPD

5 - CHEMINEMENTS, ACCES ET SIGNALISATION
Indiquer sur les plans (pour les cheminements intérieurs et extérieurs)
- pentes et dévers : pentes <= 5% et dévers en partie courante <= 2% ; tolérance 8% sur une longueur < 2 m et 10%
sur une longueur < 0,50 m,
- paliers de repos : 4 indiquer en faisant par exemple figurer un gabarit de longueur 1,40 m x 1,20 m, avant et aprés
une rampe, tous les 10 m sur une rampe de plus de 4%,
- espace de manoeuvre (extérieur uniquement) : avec possibilité de faire demi-tour (3 chaque changement de
direction ou croisement), diamétre 1,50 m mini,
- espace d'usage : a I'aplomb de chaque équipement, dispositif de commande ou de service (faire figurer un gabarit de
0,80 m x 1,30 m),
- largeur des cheminements / circulations : >= 1,40 m entre murs ; tolérance >= 1,20 m sur faible longueur.
- largeur des portes : /ocal de plus de 100 pers. : largeur >= 1,40 m avec un vantail d'au moins 0,90 m ; portique de
sécurité : largeur >= 0,80 m ; largeur >= 0,90 m dans les autres cas,
- espace de manoeuvre des portes : 3 indiquer en faisant par exemple figurer un gabarit de Ia largeur de la
circulation x 1,70 m de longueur minimum pour les ouvertures en poussant et 2,20 m de longueur mini. pour les ouvertures
en tirant,
- sas d'isolement : & lintérieur du sas : faire figurer devant chaque porte un gabarit d’au moins 1,20 m x 2,20 m hors
débattement de la porte non manoeuvrée; a l'extérieur du sas : faire figurer devant chaque porte un gabarit d’au moins 1,20 m
x 1,70 m.
Prescriptions complémentaires (cocher les cases correspondantes) Sans
OUl NON objet

- les sols sont non meubles, non glissants, non réfléchissants et sans obstacle & la roue X

- trous et fentes diamétre ou largeur <= 2 cm X

- bornes et poteaux détectables par un aveugle X

- garde-corps si rupture de niveau >= 40 cm X

- ressauts absents ou <= 2 cm avec bord arrondi ou chanfrein (tolérance 4 cm si pente chanfrein <33%) X

- ressauts successifs avec girons importants absents (dits : pas d'éne) X

- grilles perpendiculaires aux cheminements X

- cheminement accessible présentant un contraste visuel et tactile (extérieur uniquement) X

- les obstacles suspendus sont au moins & 2,20m au dessus du sol (2m dans stationnement int. ) X

- les informations permanentes situées en dessous de 2,20m sont approchables & moins de 1m X

- obstacles sur cheminement, saillie latérale >15c¢m avec contraste visuel et rappel tactile ou prolongement au sol X

- évacuation des eaux (si évacuation par dévers <= 2%) X

- les parois vitrées sur cheminement ou en bordure immédiate sont équipées d'éléments visuels contrastrés X

- marquage au sol et signalisation (pour croi: 1t chemii t ible avec cheminement véhicules) X

- les info. permanentes sont contrastées, visibles debout ou assis, sans reflet ni contre-jour ou éblouissement X

- les caractéres sont contrastés, la hauteur est de 15mm mini pour l'orientation et 4,5mm pour les autres cas X

- les dispositifs d'accés et signalétique ont un éclairage renforcé (20 lux extérieur, 100 lux circulation int. horizontal) X

- les éclairages sont non éblouissants, sans reflet en position assis et debout X

- les éclairages temporisés sont munis d'extinction progressive X

- les éclairages par détection de présence couvrent I'ensemble de I'espace avec recouvrement des zones X

- les entrées principales ont un traitement différent ou sont visuellement contrastées X

- le systeme d'ouverture des portes est utilisable en position "debout" et "assis" X

- le systéme d'ouverture des portes est a plus de 0,40m d'un angle rentrant ou obstacle X

- le temps d'ouverture des portes automatiques est suffisant pour toutes personnes a mobilité réduite

- le systéme automatique d'ouverture des portes détecte les personnes de toutes tailles X

- le déverrouillage des systémes d’ouvertures électriques est signalé par un signal sonore et lumineux X

- l'effort nécessaire pour ouvrir les portes <= 50 N X

- les portes comportant une partie vitrée importante sont repérables a I'aide d'éléments visuels contrastés X

- tout signal lié au fonctionnement d'un dispositif d’accés est sonore et visuel X

- les contréles d'accés sont équipés de dispositif sonore et visuel (interphone audio et vidéo) X

- les sorties sont repérables de tout point ot le public est admis de maniére adaptée X

- la signalisation de sortie ne présente aucun risque de confusion avec le repérage des issues de secours. X

- les tapis fixes ont une dureté nécessaire pour ne pas géner la progression d'un fauteuil roulant X

- les valeurs réglementaires de temps de réverbération et de surface de matériaux absorbants sont respectées. X

- l'aire d'absorption des revétements => 25% de la surface au sol (accueil , attente ef restauration - NF EN ISO 11 654) X

e

Mars 2024/15



Libel SA - 04 72 74 22 31 - www.libel.fr - NHGM09200710-ERPD

6 - ASCENSEURS (barrer si sans objet)

scenseur est obligatoire si plus de 50 personnes (plus de 100 personnes pour les établissements d'enseignement) sont accueillies e
étage;en mezzanine ou en sous-sol. Egalement obligatoire si pour moins de 50 personnes toutes les prestations ne sont pas offertes aurez
de chaussé

Tous les ascensevixs doivent pouvoir étre utilisés par les personnes handicapées et étre conformes & la norme NF EN 870, Un escalier
mécanique ou un planvingliné mécanique ne peut en aucun cas remplacer un ascenseur obligatoire.

Un appareil élévateur ne peut remplacer un ascenseur que si une dérogation est obtenue dans les conditions fix¢es a I'article R. 111-19-6
(batiment classé, impossibilitéNechnique ...).

Lorsque l'ascenseur n'est pas visible~depuis I'entrée ou le hall du niveau principal d'acces au bétifient, il doit y étre repéré par une
signalisation adaptée.

Toute dénivellation des circulations horizontales Supérieure ou égale & 1,20 m détermine”in niveau décalé considéré comme un étage.
Lorsque le batiment comporte un ascenseur, tout nivedw.décalé doit étre desservi,

Indiquer sur les plans
- largeur de la porte (>= 0.80 m)
- dimensions cabine (au moins 1 m x 1.307 x 2 m de haut
- aire de retournement (diamétre 156-devant la porte de la cab

— : . Sans
Prescriptions complémentaires (cocfer les cases correspondantes) OUl NON objet
- précision d'arrét <= 2 cm X
- commandes sur le c6té, hauteuf entre 0,90 et 1,30 m X
- les commandes sont rep les par un contraste visuel ou tactile X
- le temps d'ouverture dés portes automatiques est suffisant pour toutes personnes a mobilité réduite X
- toute information liée aux mouvements de cabine, étages desservis et systéme d'alarme est sonore et visuelle X
- main codrante en cabine entre 0,85 et 0,90 m et & plus de 0,40m de I'entrée de la cabine X

éfement rigide et non-glissant X

7 - TAPIS ROULANTS, ESCALIERS ET PLANS INCLINES MECANIQUES  (barrer si sans objet)

is roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique doit étre doublé par un cheminement accessible non mobile ou par
ascenst

Indiquer sur les-plans

- localisation-et dimensions

Prescriptions complémentai&i

er les cases correspondantes) Sans

OUl  NON objet
- signalisation adaptée d'orientation vers le chemine X
- main courante de chaque c6té accompagnant le déplace moins 0,30m le départ et I'arrivée X
- main courante hauteur entre 0,80 et 1,00 m X
- main courante continue, rigide, facilement préhensible avec éclai rticulier ou contraste visuel X
- la commande d’arrét d'urgence est accessible et mandeuvrable en position « debout » et « assis ». X
- le départ et l'arrivée des parties mobiles sont mis en évidence par un contraste de coul ou de lumiére X
- les tapis roulants et plans inclinés ont up-dispositif tactile ou sonore & I'arrivée sur la partie fixes X
- le dispositif d'éclairage est renforcé (150 lux en tout point ) X
- les éclairages sont nopéblouissants, sans reflet en position assis et debout X
- les éclairages temporisés sont munis d'extinction progressive X
par détection de présence couvrent I'ensemble de I'espace avec recouvrement des zones X
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8 - ESCALIERS (barrer si sans objet)

Lorsque l'escalier n'est pas visible depuis I'entrée ou le hall du niveau principal d’accés au béatiment, il doit y étre repéré par une signalisatiort
adaptée:

Indiquer sur les plans
- Iargeu%nre{ains courantes >=1.20m )

Prescriptions complémentai cocher les cases correspondantes Sans

p pl ( p ) OUl NON objet
- hauteur des marches <= 0.16 m, giron >= 0.2 X
- en haut des escaliers : revétement de sol avec contr: visuel et tactile a 0,50 la premiére marche X
- premiére et derniére marches : contre-marche >= 0,10 m, Visugllement coptrastée par rapport & la marche X
- nez de marche contrasté et antidérapant sans débord excessif X
- main courante de chaque cété prolongée horizontalementde la longueur d'une-marche sans créer d'obstacle X
- main courante hauteur entre 0,80 et 1,00 m X
- main courante continue, rigide, facilement préhensible avec éclairage particulier ou contraste.visuel X
- le dispositif d'éclairage est repfercé (150 lux en tout point de I'escalier) X
- les éclairages sont non ébfouissants, sans reflet en position assis et debout X
- les éclairages tempdtisés sont munis d'extinction progressive X
- les éclairagespar détection de présence couvrent I'ensemble de I'espace avec recouvrement des zones X

9 - SANITAIRES (barrer si sans objet)

Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, doit comporter au moins un cabinet d'aisance aménagé pour
les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible. Lorsqu'il existe des cabinets d’aisances séparés
pour chaque sexe, un cabinet d'aisance accessible séparé doit étre aménagé pour chaque sexe.

Indiquer sur les plans

- espace de manoeuvre : (faire figurer sur les plans un gabarit de diamétre 1,50 m mini, situé a l'intérieur du cabinet
ou a l'extérieur devant la porte),

- espace d'usage : (faire figurer sur les plans un gabarit de 0,80 m par 1,30 m latéralement par rapport a la cuvette, hors
débattement de porte et hors obstacle).

Prescriptions complémentaires (cocher les cases correspondantes) & ek i:‘r::l
)

- hauteur de la cuvette (abattant inclus) comprise entre 0.45 m et 0.50 m (sauf sanitaires pour enfants)
- barre d'appui : entre 0,70 m et 0,80 m

- lave-mains : hauteur <= 0,85 m
- lavabo : hauteur <= 0,80 m avec vide en partie inférieure (0,30 m prof. x 0,60 m larg. x 0,70 m haut.)

- les urinoirs en batterie sont positionnés a des hauteurs différentes
- dispositif permettant de refermer la porte derriére soi une fois entré
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'

10 - POINTS D'ACCUEIL, CAISSES, TABLETTES, EQUIPEMENTS DIVERS  (barrer si sans objet)

Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commandes et de services situés dans les établissements recevant du public ou dans les
installations ouvertes au public doivent pouvoir étre repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. Lorsque plusieurs
équipements ou éléments de mobilier ayant la méme fonction sont mis & la disposition du public, un au moins par groupe d’équipements ou
d'éléments de mobilier doit pouvoir étre repéré, atteint et utilisé par les personnes handicapées. Dans le cas d'équipements soumis & des
horaires de fonctionnement, I'équipement adapté doit fonctionner en priorité.

Lorsqu'il existe des caisses de paiement disposées en batterie, une caisse par tranche de vingt, arrondi & I'unité supérieure, est aménagée,
accessible par un cheminement praticable. Lorsque les caisses sont localisées sur plusieurs niveaux, ces obligations s'appliquent & chaque
niveau. Les caisses adaptées sont congues et disposées de maniére a permetire leur usage par une personne en fauteuil roulant. Les
caisses adaptées sont réparties de maniére uniforme.

Indiquer sur les plans

- localisation (faire figurer sur les plans, au droit de tout équipement, mobilier, dispositif de commande et de service, un
gabarit de 0,80 m par 1,30 m & plus de 0,40m d'un angle rentrant ou obstacle)

Prescriptions complémentaires (cocher les cases correspondantes) Sans
OUI  NON objet

- banque d'accueil utilisable en position "debout" et "assis" X
- hauteur dispositif de commande manuel, sécurité, accueil et service entre 0.90 m et 1.30 m X
- si besoin de lire, écrire ou utiliser un clavier : hauteur d'une partie <= 0,80m avec vide en partie inférieure (0,30 m X
prof. x 0,60 m larg. x 0,70 m haut.)

<

- accueil sonorisé : transmission du signal acoustique par induction magnétique, signalé par un pictogramme
- les informations sonores des points d'affichage instantané sont doublées par une information visuelle

- les équipements et le mobilier ont un éclairage particulier ou un contraste visuel

- les dispositifs de commande sont repérables par un contraste visuel ou tactile

La ta ta

- dispositif d'éclairage renforcé (200 lux au droit des postes d’accueil)

- les informations permanentes situées en dessous de 2,20 m sont approchables & moins de 1 m

- les info. permanentes sont contrastées, visibles debout ou assis, sans reflet ni contre-jour ou éblouissement
- les caractéres sont contrastés, la hauteur est de 15 mm mini pour l'orientation et 4,5 mm pour les autres cas )

<[>¢|>¢|><

11 - ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS (barrer si sans objet)

Sont concernées en particulier les salles de spectacles, de conférences ou de
réunions publiques, de restauration, d'équipements sportifs, les lieux de culte...

Nombre de personnes accueillies par salle : (siplus de 5 salles, indiquer les renseignements ci dessous en annexe)
(2 places handicapés pour moins de 50 personnes accueillies ; + 1 place handicapé par tranche de 50 personnes accueillies ; si plus de
mille places, nombre de places handicapés fixé par arrété municipal avec minimum 20)

Salle 1 Salle 2 Salle 3 Salle 4 Salle 5
Désignation : formation |formation |formation Total
Nombre de personnes
accueillies dans cette salle : 18 ) 12 42
Nombre de places "handicapés” : 1 1 1 3

Pour I'ensemble des salles recevant du public assis :

Indiquer sur les plans
- localisation : faire figurer sur les plans un gabarit de 0.80 m par 1.30 m

Prescriptions complémentaires (cocher les cases correspondantes Sans
P P {on e ) OUI NON objet

- le cheminement d'accés a ces places est accessible [ X1

- les places adaptées sont réparties en fonction des différentes catégories de places offertes au public
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12 - ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUX D'HEBERGEMENT

(barrer si sans objet)

ir étre occupées par des personnes handicapées

t établissement disposant de locaux d’hébergement pour le

public doit comporter des chambres aménagées et accessibles de maniére
(hébergement hételier, tous les établissements comportant des locaux a sommei

pou

notammieqt les hépitaux et les internats...).

ambres dans I'établissement : une chambre aménagée jusqu's 20 chambres : 2 chambres amén. gées jusqu'a
50 chambres ; plus wge par tranche de 50 chambres. Pour les établissements d’hébergement de personnes agées ou de per§onnes

présentant un handicap\noteur, I'ensemble des chambres ou logements, salles d’eau, douches et w.c. doit étre adapté,
Les chambres adaptées sont réparties entre les différents niveaux desservis par ascenseur.

Nombre total de chambredde I'établissement : Nombre total de chambres

Indiquer sur les plans

ors débattement de porte et de I'emprise du it

- espace de passage : faire figure
débattement de porte et de I'emprise du it

grands cétés du it et 1,20 m sur le petit c6té hors

Prescriptions complémentaires (cocher les cases correspondantes Sans
e P ¢ g ) OUI NON objet
- les lits fixés au sol ont le plan de couchage & une hauteur compfise entre~Q,40 m et 0,50 m du sol X
- une prise de courant au moins est située a proximité d'un Jit X
- une prise de téléphone est reliée au réseau interne (pouf les établissements disbasant d'un réseau interne) X
- le numéro de chaque chambre figure en relief sur laporte X
Salle de bains de la chambre ou deT'étage :
Indiquer sur les plans
- espace de manoeuvre : faire figurer un gabarit de diamétre 1,50 m hors obstacle ebdébattement de porte
Prescriptions complémentaires (cocher les cases correspondantes) Sans
OUI NON objet
- douche accessible’sans ressaut X

- commandes faCiles & manoeuvrer entre 0,90 m et 1,30 m )

- barre d'appli entre 0.70 m et 0.80 m

Sanitaires de la chambre ou de I'étage, équipements divers :
(;cépléter les chapitres 9 et 10 de la présente notice.

13 - INSTALLATIONS CABINES ET DOUCHES

(barrer si sans objet)

celles-ci sont regroupé@s~lorsqu'il existe des cabines ou des douches Séparées pour chaque sexe, au moins uj

s et les douches aménagées doivent étre installées au méme emplacement que les autres cabines o
laménagée et séparée pour ch sexe doit étre installée.

Indiquer sur les plans

- accessibilité de la cabine : faire figurer
- accessibilité de la douche : faire figurer un gabari

barit de diamétre+;50 m hors débattement de porte
780 m x 1,30 m hors débattement de porte

C ines et douches : Lorsqu'il y a lieu & déshabillage ou essayage en cabine, au moins une cabine doit étre aménagée et accessible
loar un che 'ne\m;nt praticable. Lorsqu'il existe des douches, au moins une douche doit étre aménagée et accessible par un cheminement
praticable. Les cabit louches lorsque

abine ou une douche

Prescriptions complémentaires (cocher les cases orrespondantes) Sans
OUl NON objet
- accessible sans ressaut X
- commandes entre 0,90 m et 1,30 Totamment patéres, robinetterie, séche-cheveux, miroir...) X
- zone d'assise comprise entrs-040 m et 0.50 m X
- un équipement per: int de s'asseoir et de disposer d’un appui en position « debout » X
sol pour les douches
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ENGAGEMENT

(1) Je soussigné(e), Pierre Mariné, demandeur du permis (ou de l'autorisation), m'engage a respecter
cette notice et les regles d'accessibilité en vigueur dans ces établissements.

(1) Je soussigné(e),, demandeur du permis (ou de I'autorisation), ne peut respecter la disposition
réglementaire suivante :

pour le motif :

etsqllicite une dérogation.
Mesures pensatrices envisagées :

yer la mention inutile

A Cabriés, le 06/11/2007

(Signature)

B, GUILBQ

Tél. : 04 424 18
Fax : 04 42 94 T 21
Siren 388 801 85
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX

AFFAIRE :

CROS Provence Alpes

Parc Club de I'Arbois
RD 543
13480 CABRIES

MAITRE D'OUVRAGE

CROS
87 Rue Raymond Teissiere
13009 MARSEILLE

ARCHITECTES :

CABINET AGANETTO & GUILBOT
2 Avenue Hélion de Villeneuve
Calas

13480 CABRIES

BUREAU D'ETUDES :

CESBA
CABINET TETHYS

ENTREPRISES :
Electricité : SCARA & C°

RFCTSEI - V3.48/3.46 N° : 1829491/SEVRFCT/0
Copyright Bureau Veritas - 12/2002 Page3/13 Chap. 1 04/05/2010
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RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS SUR LES OUVRAGES

CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT :

Etablissement de 5éme catégorie

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ETABLISSEMENT :

Centre régional de ressource et de formation.
Batiment en R+1 avec les deux niveaux de plain-pied.

CHOIX DE CONCEPTION :

- Mode de détermination de I'effectif :
Au niveau 1, suivant l'article W2 sur déclaration : 7 personnes.
Au RdC, suivant I'article R2 sur déclaration : 42 personnes (salle de formation 1 : 18 personnes - salle
de formation 2 : 12 personnes - salle de formation 3 : 12 personnes).
Soit 49 personnes au total.

- Nombre de handicapés admis par batiment :
Inférieur au seuil du GN8.

- Mode de distibution :
Cloisonnement traditionnel.

- Mode de desserte :
Voie engins.

CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT ET DES TIERS EN FONCTION DES RISQUES :

Etablissement a risques courants.
Absence de tiers.

CLASSEMENT DES LOCAUX EN FONCTION DES RISQUES :
Locaux a risques particuliers :
- archives,
- réserve,
- et local technique.

RFCTSEI - V3.48/3.46 N° : 1829491/SEVRFCT/O
Copyright Bureau Veritas - 12/2002 Page4/13 Chap. 2 04/05/2010
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EQUIPEMENTS TECHNIQUES :

- Désenfumage : escalier code du travail.
- Moyens de secours : extincteurs EP et & risques spécifiques.

- Thermique : insufflation et extraction simple flux; PAC air/eau vers ventilo-convecteurs et CTA double
flux

- Electricité :
- Branchement du réseau public BT : TT

- Installation(s) de sécurité (type d'installation :
éclairage, désenfumage ...) : Eclairage par
BAES

- Ascenseurs : sans objet.

RFCTSEI - V3.48/3.46 N°: 1829491/SEI/RFCT/0
Copyright Bureau Veritas - 12/2002 Page5/13 Chap. 2 04/05/2010
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TEXTES DE REFERENCE

TEXTES GENERAUX
Code de la Construction et de I'Habitation (articles R 123-1 aR 1 23-55).

Arrété du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du réglement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Arrété de permis de construire de I'établissement

Arrété du 22 juin 1990 modifié portant approbation de dispositions complétant le réglement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

THERMIQUE - GAZ

Arrété du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire.
Instruction technique n° 246 relative au désenfumage dans les ERP.

Instruction technique n° 263 relative & la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs
dans les ERP.

ELECTRICITE - ECLAIRAGE

Décret du 14 novembre 1988 relatif & la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en
oeuvre des courants électriques.

Norme NF C 15-100 - Installations électriques basse tension.

Norme NF C 14-100 - Installations de branchement.

ASCENSEURS - ESCALIERS MECANIQUES - TROTTOIRS ROULANTS

Décret n° 2000-810 du 24 Aodt 2000 relatif & la mise sur le marché des ascenseurs.

RFCTSEI - V3.48/3.46 N°: 1829491/SEVRFCT/0
Copyright Bureau Veritas - 12/2002 Page6/13 Chap. 3 04/05/2010
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SIGNIFICATION DES SIGLES UTILISES

Les avis et observations formulés dans le présent rapport ne visent que les dispositions relatives aux
fonctions et/ou aux ouvrages ou éléments d'ouvrage qui y sont explicitement indiqués.

En application des dispositions de I'arrété du 19 mai 2007
C : Conforme

Il s'agit d'un avis de "conformité" sur le principe ou la disposition, réalisé, dans la mesure du
respect des conditions indiquées.

NC : Non Conforme

Les avis Non-conforme sont délivrés lors du constat d'écart entre les exigences
réglementaires et les travaux réalisés. lls correspondent également & des prestations non
achevées dont I'évaluation ne peut de fait pas étre réalisée ou en I'absence de un ou
plusieurs documents justificatifs destinés au maitre d'ouvrage.

SO : Sans objet

Les avis Sans Objet sont émis lorsque ['établissement n'est pas concerné par certaines
dispositions ou lorsqu'il ne comprend pas d'installations techniques mentionnées dans le
réglement de sécurité.

HM : Hors Mission

L'indication Hors Mission s'applique aux articles du réglement dont la vérification n'a pas été
confiée a l'organisme agréé.

PM : Pour Mémoire

L'indication Pour Mémoire s'applique aux articles du réglement qui ne nécessitent pas
d'évaluation de conformité dans le cadre de la mission en cours

Les avis justifiant la mention NC peuvent étre explicités dans le chapitre "Observations relatives & nos avis".

RFCTSEI - V3.48/3.46 N°: 1829491/SEVRFCT/0
Copyright Bureau Veritas - 12/2002 Page7/13 Chap. 4 04/05/2010
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REMARQUES GENERALES / OBSERVATIONS SPECIFIQUES RELATIVES

A NOS AVIS

Les vérifications auxquelles nous avons procédé, dans le cadre de la mission qui
nous a été confiée, appellent les observations suivantes vis a vis des dispositions

réglementaires visées dans le présent rapport :

LISTE DES ARTICLES FAISANT L'OBJET D'OBSERVATIONS

ARTICLES OBSERVATIONS
PE 9 PE 9 Locaux présentant des risques particuliers
Mettre en place les ferme-portes des portes des locaux & risques particuliers.
Nous transmettre le PV des bloc-portes CF 1/2h.
PE 13 PE 13 Comportement au feu des matériaux
Nous transmettre les PV de réaction au feu des faux-plafonds et des cloisons.
PE 22 PE 22 Traitement d'air et ventilation
Nous transmettre les PV de réaction au feu des conduits souples.
PE 26 PE 26 Moyens d'extinction
Mettre en place les extincteurs (EP 6 litres et & risques spécifiques).
PE 27 PE 27 Alarme, alerte, consignes
Afficher le plan de I'établissement a I'entrée.
Afficher les consignes de sécurité.

RFCTSEI - V3.48/3.46
Copyright Bureau Veritas - 12/2002

N° : 1829491/SEVRFCT/0
Page8/13 Chap. 5 04/05/2010
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AVIS FORMULES SUR LES OUVRAGES

RFCTSEI - V3.48/3.46 N°: 1829491/SEVRFCT/0
Copyright Bureau Veritas - 12/2002 Page 9/13 Chap. 6 04/05/2010
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DC* - ETABLISSEMENTS DE 5éme CATEGORIE

Articles Dispositions Réalisées Avis

DISPOSITIONS GENERALES |
PE 1 Objet - Textes applicables PM
PE 2 Etablissements assujettis Effectif inférieur au seuil du 1er groupe : classement C

en 5éme catégorie.
PE 3 Calcul de I'effectif Voir “choix de conception”., Cc
PE 4 Vérifications techniques PM
CONSTRUCTION, DEGAGEMENTS, GAINES |
PE 5 Structures, patios et puits de lumiére Plancher bas du niveau le plus haut inférieur & 8 C

meétres : aucune exigence de stabilité au feu.
PE 6 Isolement - Parc de stationnement Sans objet. SO
PE 7 Accés des secours Voie engins. (o
PE 8 Enfouissement Sans objet. SO
PE 9 Locaux présentant des risques particuliers Parois et planchers CF 1h. NC

Blocs-portes CF 1/2h munis de ferme-portes.
PE 10 Stockage et utilisation de récipients contenant  Sans objet. SO
des hydrocarbures et installations de gaz
combustibles
PE 11 Dégagements 2 issues de 2UP. C

La porte coulissante motorisée est a sécurité positive

et possede un boitier de décondamnation.

Désenfumage de l'escalier.
PE 12 Conduits et gaines C
AMENAGEMENTS INTERIEURS |
PE 13 Comportement au feu des matériaux Carrelage au sol. NC
DESENFUMAGE |
PE 14 Principe de désenfumage Désenfumage l'escalier (code du travail). C
INSTALLATIONS DE CUISSON ]
PE 15 Reégles d'installation et dispositions générales  Puissance inférieure a4 20kW. SO
PE 16 Grandes cuisines SO
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DC* - ETABLISSEMENTS DE 5éme CATEGORIE

Articles Dispositions Réalisées Avis
PE 17 Office de remise en température SO
PE 18 llot de cuisson SO
PE 19 Appareils installés dans les salles accessibles  Voir article PE15. C
ou non au public
CHAUFFAGE VENTILATION |
PE 20 Généralités Application articles PE21 & PE23 c
PE 21 Installations d'appareils & combustion SO
PE 22 Traitement d'air et ventilation PAC air/eau vers ventilo-convecteurs et batterie CTA. NC

CTA double flux salles de lecture et activités.
Insufflation et extraction simple flux locaux divers.

PE 23 Installations de V.M.C. Cc

INSTALLATIONS ELECTRIQUES |
PE 24 Réalisation des installations électriques C

ASCENSEURS, ESCALIERS MECANIQUES ET TROTTOIRS ROULANTS |

PE 25 Reégles générales Sans objet. SO
MOYENS DE SECOURS |
PE 26 Moyens d'extinction Extincteurs EP et & risques spécifiques. NC
PE 27 Alarme, alerte, consignes Alarme de type 3. NC

Liaison avec les pompiers par téléphone urbain.
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EL - ANNEXE BT : CONFORMITE AU DECRET DU 14.11.88

Articles Dispositions Réalisées Avis

CONDITIONS GENERALES - BASSE TENSION |

BT 4 Normes de sécurité obligatoires PM
BT 5 Dispositions générales : réalisation des c
installations électriques - Adaptation aux influences

externes

BT 6 Identification des circuits et des matériels C

électriques - Identification des conducteurs de
protection - arrété du 15-12-1988 art. 1

BT 7 Installations a trés basse tension C

BT 8 Limitation des domaines de tension pour SO
certains appareils récepteurs et dispositions

particuliéres applicables a certains matériels

d'utilisation - Arrété du 8-12-1988 art. 2 et 3

BT 9 Séparation des sources d'énergie C
BT 10 Coupure d'urgence C
BT 11 Interdiction d'utiliser la terre ou les masses C

comme partie d'un circuit actif

BT 12 Prises de terre et conducteurs de protection C
BT 13 Section des conducteurs de terre C
BT 14 Résistance des prises de terre o5
BT 15 Installations de sécurité - Arrété du 26/02/2003 C

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS - BASSE TENSION |

BT 17 Mise hors de portée par éloignement SO
BT 18 Mise hors de portée au moyen d'obstacles - G
arrété du 8/12/1988

BT 19 Mise hors de portée par isolation c
BT 20 Culots, douilles, prises de courant et C

prolongateurs

BT 22 Dispositions a prendre dans les locaux et SO
emplacements de travail a risques particuliers de
choc électrique
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EL - ANNEXE BT : CONFORMITE AU DECRET DU 14.11.88 I

Dispositions Réalisées

Articles

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS - BASSE TENSION

BT 30 Types de mesures de protections - arrété du
8/12/2003

BT 31 Interconnexion des masses et liaison de terre

BT 32 Schéma TN

BT 33 Schéma TT

BT 34 Schéma IT

BT 35 Liaison équipotentielle supplémentaire

BT 36 Double isolation ou isolation renforcée

BT 37 Impédance de protection

BT 38 Protection complémentaire

BT 39 Protection par séparation des circuits

BT 40 Installations a courant continu

PREVENTION DES BRULURES, INCENDIES ET EXPLOSIONS - BASSE TENSION

SO

So

So

SO

SO

SO

BT 41 Réalisation des installations / protection contre
les surintensités, échauffement, connexions - arrété
du 09/12/2003

BT 42 Interrupteurs, coupe-circuit, disjoncteurs,
matériels contenant un diélectrique liquide
inflammable

BT 43 Locaux présentant des risques d'incendie

BT 44 Zones présentant des risques d'explosion -
arrété du 28/072003
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